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¢ Multifuncional A4 monocromo
¢ Hasta 40 paginas por minuto

¢ Funcionalidades

- Monocromo - Monocromo - Color - Scan-to-USB
—PCL/PS —Monocromo —TWAIN de Red
— Local/Red — Scan-to-eMail
—Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP

Copiado Impresion Escaner

— Stper G3 Fax
N E

Giving Shape to ldeas
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¢ Tecnologia

Emperon™ - controlador impresora Compatible con distintos usuarios y entornos TIC mediante tecnologia de impresion unificada Konica Minolta n
Simitri® HD — toner polimerizado Alta calidad de impresion y reduccion de costes e impacto medioambiental

Aplicaciones de servidor que permiten flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras n
Alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP segtin requisitos individuales

Mantiene la productividad mediante monitorizacion online de equipos y consumibles con servicio Konica Minolta

Mejora de la interaccion usuario-impresora y productividad mejorada con la personalizacion total del panel -

¢ Diagrama de Opciones

RED
INALAMBRICA
NC-P02

USER FLASH
UK-PO1

AMPLIACION 1GB

BARRAS i

UK-P10

TARJETA CODIGOS u

TARJETA IPDS
UK-P11

AMPLIACION 2 GB
EM-P03

GRAPADOR
ELECTRONICO
EH-C591

DISCO DURO
160 GB
HD-P05

Bandeja 550 hojas

Bandeja 250 hojas
1

Bandeja 550 hojas
PF-P1 PF-P12

Bandeja 250 hojas
PF-P11

Bandeja 550 hojas
PF-P12

Mesa
SCD-4000

¢ Opciones de Acabado

=

Diplex



¢ Descripciones

bizhub 4020

Centro de comunicacion con 40 ppm b/n. Incluye
controlador de impresion con lenguajes PCL 5/6,
PostScript 3, PDF 1.7 y XPS. Capacidad de papel de
250 hojas y entrada manual de 100 hojas. Tamafios
desde A6 hasta A4 y gramajes desde 60 hasta 163gr.
512 MB memoria y Ethernet Gigabit

PF-P11 Bandeja

A5-A4; 250 hojas; 60-120 gr.
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EM-P04
Ampliacion 1GB

Aumenta el trabajo para espacio de impresion segura
0 para aumentar el tamafio de archivos

HD-P05 160 GB Disco duro

160 GB HDD para cotejado de grandes trabajos o para
autorizar Proof Copy,Scan Preview o creacion de
cuadernillos en modo copia

UK-PO1 User flash

256 MB para almacenar fuentes, formularios y macros
0 guardar el log de trabajos contabilizado

PF-P12 Bandeja

A5-A4; 550 hojas; 60-120 gr.

UK-P10 Tarjeta codigo de barrasMotor de codigos de barras y formularios

SCD-4000e
Mesa

Asegura la ergonomia y proporciona el espacio para
guardar consumibles y papel

UK-P11 Tarjeta IPDS

Proporciona compatibilidad para impresion IPDS

NC-P02 Red inalambrica

Conector para red inalambrica

EM-P03 Ampliacion memoria Aumenta el trabajo para espacio de impresion segura

Ampliacion 2GB

0 para aumentar el tamafio de archivos

EH-C591Grapadora electronicaGrapado de hasta 50 hojas por grupo

¢ Especificaciones Técnicas

SISTEMA IMPRESORA
Memoria 512 MB (incluidos) Resolucion 1.200 x 1200 ppp
2,5 GB (opcional) Lenguaje de impresion PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS
Disco duro 160 GB (opcional)
Interfaz 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Sistemas operativos Windows VISTA (32/64)
Protocolos de red TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; Windows 7 (32/64)
AppleTalk Windows 8 (32/64)

Alimentador Hasta 50 originales; A6—A4; 52—120 gr. Windows Server 2003 (32/64)
automatico RADF Windows Server 2008 (32/64)
Tamaiio papel A6-A4, tamafios personalizados Windows Server 2008 R2
Gramaje 60-163 gr. Windows Server 2012
Capacida de entrada 350 hojas Windows Server 2012 R2
Méx.: 2.000 hojas Macintosh 0S X 10.x
Bandeja 1 250 hojas, A6—A4, 60-120 gr. Linux, Citrix
Bandeja 2 (opcional) 250/550 hojas, A5—A4, 60-120 gr. Tipos de letra 89 PCL Latin

Bandeja 3 (opcional)

250/550 hojas A5—-A4, 60-120 gr.

91 PostScript 3 Emulation Latin

Bandeja 4 (opcional) 250/550 hojas, A5—A4, 60-120 gr. Funciones Duplex; n-up; marcas de agua; portadas; clasificado
Entrada manual 100 hojas, A6—A4, tamafios personalizados electrénico; impresion segura; impresion directa USB
Diplex automatico A4; 60-90 gr.
Capacidad de salida Max.: 150 hojas i
Volumen copia/impresion Rec.: 3.600 paginas ESCANER
(mensual) Max.*: 100.000 péginas
Duracion toner 20.000 paginas Velocidad Hasta 41/19 ipm
Unidad imagen 60.000 paginas (mono/color)
Consumo energia 220240V /50/60 Hz Resolucion Max.: 600 x 600 ppp

Inferior a 600 W Modos Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB
Dimensiones 489 x 452 x 502 mm Escéner TWAIN de red
(Anc x Fnd x Alt) Formatos PDF; TIFF; JPEG; XPS
Peso Aprox. 21,8 kg Funciones Previsualizacion (si HDD opcional estd instalado)
COPIADORA FAX
Proceso de copiado Léser electrostatico Estandar Super G3
Velocidad A4 Hasta 40 ppm Transmision Analdgica
Velocidad diiplex A4 Hasta 36 ppm Resolucion Méx.: 600 x 600 ppp (ultra-fina)
12 pagina 6,5 seg. Compresion MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Resolucion 600 x 600 dpi Velocidad Hasta 33,6 Kbps
Multicopia 1-999 Destinos 400
Tamaiio original A6-A4 Funciones Envio diferido; PC-Fax; hasta 500 programas de trabajo;
Zoom 25-400% bloqueo de faxes no deseados; lista de faxes bloqueados;
Copy functions Doble cara; n-up; insercion pagina; superposiciones; servidor de fax

folleto (con disco duro opcional); clasificado electrénico;

Copia DNI; prueba de copia (con disco duro opcional) SISTEMA

Seguridad SNMPv3; Soportes IPsec; TCP/UDP deshabilitados;
IEEE 802.1x soporte; impresion segura (impresion en
espera/PIN); gestion de certificado
Software PageScope Net Care Device Manager

*Si se alcanza el volumen méximo en un periodo de un afio, se debe realizar un ciclo de

mantenimiento
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— Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamafio de papel A4 de 80 g/m2

— El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varian dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, asi como de la red y las configuraciones del sistema.

— Lavida esperada de cada consumible esta basada en condiciones especificas de funcionamiento tales como cobertura de toner en la pagina para un tamao particular de pagina (5% de cobertura para un A4). La
vida real de los consumibles variara dependiendo de otras variables de impresion incluyendo la cobertura en la pagina, el tamafio de la pagina, el tipo de medio, la impresion continua o intermitente, la temperatura
ambiente o la humedad.

— Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.

— Las especificaciones y los accesorios estdn basados en la informacion disponible en el momento de la impresion de este documento y estén sujetas a cambio sin previo aviso.

— Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.

— Todas las marcas y productos podrian ser marcas registradas por sus correspondientes propietarios, quedando plasmado en este documento.
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